zona P.R.G.C.: D1a – punti 1, 3, 4 dell’art. 14 lett. b 
art. 14 – Zone omogenee D – disposizioni generali

1 - attività industriali, comprendenti tutti gli edifici ed impianti connessi con la produzione industriale, quali: opifici, magazzini, depositi al coperto e a cielo libero, uffici, eventuale abitazione del custode, nel limite di una abitazione per attività produttiva, con una volumetria massima di mc. 400 da realizzare per le zone D1 entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità;

3 -magazzini, depositi ed impianti tecnologici anche non direttamente connessi con attività industriali od artigianali, sedi di imprese di autotrasporti, vendita di generi connessi con le produzioni artigianali, sale di esposizione, mense, spazi di servizio e supporto, spazi tecnici e spazi per la commercializzazione dei prodotti di tali attività

4 - distributori di carburante ed impianti di servizio alla motorizzazione

Indici e parametri

Punto 1 e 6 (attività industriali, ecc...):
- rapporto di copertura max: 0,50 mq/mq;
- distanza tra pareti finestrate di edifici destinati a residenza permanente e pareti di edifici antistanti: non inferiore a m 10;
- parcheggi stanziali all'interno dei lotti: un posto macchina ogni due addetti;
- parcheggi di relazione: superficie non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici, previsto dal DPGR 0242/Pres. dd. 14-07-2000 di revisione degli standard urbanistici;
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti): m. 15

Punti 2 e 3 (attività artigianali; magazzini, ecc...):
- rapporto di copertura max: 0,50 mq/mq;
- distanza tra pareti finestrate di edifici destinati a residenza permanente e pareti di edifici antistanti: non inferiore a m 10;
- parcheggi stanziali all'interno dei lotti: un posto macchina ogni due addetti;
- parcheggi di relazione: superficie non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici, previsto dal DPGR 0242/Pres. dd. 14-07-2000 di revisione degli standard urbanistici.
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti): m. 6.

Punto 4 (distributori di carburante):
- rapporto di copertura max: 0,20 mq/mq;
- distanza degli edifici dalla strada: m. 10

